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1 Contenuto della confezione 

L’apparato viene fornito con: 

 AC/DC 230-12V 

 Dichiarazione di conformità CE  

 Manuale operatore (questo) 

2 Sicurezza 

2.1 Scariche elettrostatiche 

Precauzioni contro le scariche elettrostatiche devono essere prese quando si toccano le parti  
elettroniche interne in quanto i componenti sono sensibili alle scariche elettrostatiche e potrebbero subire 
danneggiamenti. 

2.2 Batterie 

Per la batteria di backup utilizzare esclusivamente la batteria fornita dalla società costruttrice  
L’utilizzo di batterie diverse può causare problemi ai fini della sicurezza. 
PERICOLO D’ESPLOSIONE SE LA BATTERIA E’ SOSTITUITA CON ALTRA DI TIPO ERRATO 
OPPURE SE NON E’ COLLEGATA CORRETTAMENTE. 
 

 La batteria contenuta nell’apparecchio non deve essere smaltita come rifiuto urbano (Direttiva. 
2006/66/CE), essendo soggetta a raccolta separata per evitare danni all’ambiente. 

 
 

 
ATTENZIONE: se le precedenti prescrizioni non vengono rispettate D&D Elettronica declina ogni 
responsabilità dalle conseguenze e dai rischi da essi derivati. 

3 Vista interna 

  

 

 

FILTRO 
RETE ALIMENTATORE 

AC → DC  

INTERRUTTORE 

MORSETTI 
ENTRATA 

230Vac 

MORSETTO
DI TERRA MORSETTI 

USCITA 
14,5Vcc 

MORSETTI 
CONNESSIONE 

BATTERIA 

ENTRATA 
ALIMENTAZIONE 

230Vac 

ENTRATA 
BATTERIA 

CONNESSIONE 
BATTERIA 

VERSO 
ALIMP-8 
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4 Connessioni 

 
La batteria DEVE avere in serie un fusibile da 4A ritardato 
 
 
Eseguire la connessione con il dispositivo ALIMP-8 ad apparato disalimentato  
e senza la batteria collegata 

 

4.1 Connessione con dispositivo ALIMP-8-12  

 

ENTRATA 
ALIMENTAZIONE 

230Vac BATTERIA 
E 

FUSIBILE 

ALIMENTAZIONE 
14,5Vcc 

GESTIONE 
BATTERIA 

MR1.3-1.4 
CONNETTORE 
BATTERIA 

MR1.1-1.2 
CONNETTORE 
ALIMENTAZIONE 
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5 Descrizione 

L’apparato AC/DC 230-12V è un alimentatore utilizzabile in vari apparati tra cui ALIMP-8-12. 
In aggiunta ad una batteria al piombo da 12V fornisce l’alimentazione ed il backup all’ALIMP-8. 
La gestione della batteria è a carico del dispositivo ALIMP-8. 
 

6 Installazione  

AC/DC 230-12V è installabile esclusivamente in zona sicura. 
L’installazione può essere fatta a parete utilizzando le misure indicate in questo manuale per la foratura. 

 
Assicurarsi che i cavi di cablaggio alla 230Vac siano SCOLLEGATI dall’alimentazione primaria 
 
 
Verificare la polarità delle connessioni (+) e (-) della batteria 
 
 

6.1 Sequenza operazioni 

1. Posizionare l’interruttore su OFF 
2. Cablare l’apparato con ALIMP-8. Per la parte dell’ALIMP-8 vedere il manuale operatore dedicato. 
3. Cablare l’alimentazione primaria (230Vac) con alimentazione scollegata (230Vac NON presente). 
4. Togliere il fusibile dal porta-fusibile e cablare la batteria facendo attenzione alle polarità 
5. Fornire alimentazione 230Vac esterna 
6. Portare l’interruttore in posizione ON e verificare accensione dell’ALIMP-8 
7. Inserire il fusibile nel porta-fusibile della batteria 

 

7 Sostituzione / Rimozione batteria 

 
Assicurarsi che i cavi di cablaggio alla 230Vac siano SCOLLEGATI dall’alimentazione primaria 
 

 

7.1 Sequenza operazioni 

1. Aprire in contenitore 
2. Scollegare la batteria 
3. Rimuovere la batteria 
4. Inserire la nuova batteria e collegarla 

 
Verificare la polarità delle connessioni (+) e (-) della batteria 

 
 

8 Dimensioni e fissaggio 

 

Tutte le misure sono in mm 
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9 Specifiche Tecniche 

Dimensioni 240 x 90 x 190 mm (L x H x P) 

Peso 300g escluso batteria 

Temperatura ambiente -20C ÷ +60°C 

Grado di protezione IP56 

Alimentazione tipica 230Vac 0,8A (100÷240Vac 1,8A max) 50/60Hz 

Uscita 14,5Vdc (regolabile 13,5÷16,5Vdc) 2A max 

Protezioni uscita Corto circuito / Overload / Over voltage 

Batteria Batteria al piombo da 12Vdc. 
Fare riferimento al manuale dell’ALIMP-8 per caratteristiche di capacità della batteria 

Varie Installabile esclusivamente in zona sicura (SAFE AREA) 

 
 

10 Informazione agli utenti di apparecchiature professionali 

 

 
Ai sensi dell’art. 24 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"  
 
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria 
vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. In particolare, la 
raccolta differenziata della presente apparecchiatura professionale giunta a fine vita è organizzata e gestita:  
 
a) direttamente dall’utente, nel caso in cui l’apparecchiatura sia stata immessa sul mercato prima del 31 dicembre 2010 e l’utente 

stesso decida di disfarsi dell’apparecchiatura senza sostituirla con una apparecchiatura nuova equivalente ed adibita alle 
stesse funzioni;  

 
b) dal produttore, inteso come il soggetto che ha per primo introdotto e commercializzato in Italia o rivende in Italia col proprio 

marchio l’apparecchiatura nuova che ha sostituito la precedente, nel caso in cui, contestualmente alla decisione di disfarsi 
dell’apparecchiatura a fine vita immessa sul mercato prima del 31 dicembre 2010, l’utente effettui un acquisto di un prodotto di 
tipo equivalente ed adibito alle stesse funzioni. In tale ultimo caso l’utente potrà richiedere al produttore il ritiro della presente 
apparecchiatura entro e non oltre 15 giorni naturali consecutivi dalla consegna della suddetta apparecchiatura nuova;  

 
c) dal produttore, inteso come il soggetto che ha per primo introdotto e commercializzato in Italia o rivende in Italia col proprio 

marchio l’apparecchiatura nuova che ha sostituito la precedente, nel caso in cui l’apparecchiatura si immessa sul mercato dopo 
il 31 dicembre 2010;  

 
Con riferimento alle pile/accumulatori portatili l’utente dovrà conferire tali prodotti giunti a fine vita agli idonei centri di raccolta 
differenziata predisposti dalle autorità competenti.  
 
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura e delle pile/accumulatori dismessi al riciclaggio, al 
trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla 
salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui essi sono composti.  
 
Per rimuovere le pile/accumulatori fare riferimento alle specifiche indicazioni del costruttore: (vedi paragrafo dedicato)  
 
Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni di cui 
alla corrente normativa di legge.  
 
In conformità all’art.24 del D. Lgs 49/2014 riguardo all‘onere per il produttore di ritirare e farsi carico degli oneri di ritiro e gestione 
dei RAEE restituiti dagli utenti in occasione della fornitura ai medesimi di apparecchiature nuove equipollenti, indichiamo il termine 
di decadenza di 15 giorni dalla data di consegna (fa fede il DDT) 

 


