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1 Contenuto della confezione

L’apparato viene fornito con:
e IMP-FC con sensori di pressione e temperatura collegati e sigillati
Manuale operatore (questo)
Certificato di Conformita UE
Istruzioni di Sicurezza

2 Sicurezza

2.1 Scariche elettrostatiche

IMP-FC é certificato ATEX ed é installabile in area pericolosa nella zona classificata come Zona 1.
| trasduttori di pressione e di temperatura sono integrati e sono installabili in zona classificata come
Zona 0.
M Bisogna evitare la produzione di scintille dovute alle cariche elettrostatiche in quanto potrebbero
produrre esplosioni. Per ovviare a questo problema si suggerisce di adottare misure idonee per
prevenire questo tipo di problema (p.es. utilizzo di un braccialetto antistatico collegato a terra).
Le stesse precauzioni devono essere prese quando si toccano le schede elettroniche interne in quanto i componenti
sono sensibili alle scariche elettrostatiche e potrebbero subire danneggiamenti.

2.2 Parametri di sicurezza

| parametri di sicurezza sono descritti nella tabella riportata a fine di questo manuale.
Tutte le connessioni ad IMP-FC devono essere fatte tenendo in considerazione questi parametri.

2.3 Avvertenze

I sigilli sulla copertura delle connessioni dei sensori di pressione e temperatura ed il sigillo sulla
protezione della scheda TOP (la scheda elettronica con il display posizionata sul coperchio) sono apposti
in fabbrica dal produttore e garantiscono la certificazione MID.
E’ proibita la rimozione di questi sigilli. L’eventuale rimozione invalida la certificazione MID e richiede
l'invio dell’apparato in fabbrica per la ri-certificazione.

Una volta collegato I'apparato al contatore bisogna apporre i sigilli da parte dell'installatore.

Fare riferimento alle immagini successive per eventuali chiarimenti

2.4 Batterie

Utilizzare esclusivamente il pacco batterie fornito dalla societa costruttrice di tipo certificato come
BT-01-EX o BT-02-EX (modulo di misura o comunicazione)
A BT-01L-EX o BT-02L-EX (solo per il modulo di misura)
L’utilizzo di pacchi batterie diversi possono causare problemi ai fini della sicurezza e l'invalidazione
della certificazione.
PERICOLO D’ESPLOSIONE SE LA BATTERIA E’ SOSTITUITA CON ALTRA DI TIPO ERRATO.
SMALTIRE LA BATTERIA SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE.

ATTENZIONE: se le precedenti prescrizioni non vengono rispettate D&D Elettronica declina ogni
responsabilita dalle conseguenze e dai rischi da essi derivati.

Il presente documento e di proprieta della D&D Elettronica che si riserva il diritto a modifiche senza obbligo di preavviso.
Il costruttore declina ogni responsabilita per eventuali errori di stampa contenuti nel presente manuale
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3 Vistainterna

3.1 \Vistainternalato coperchio

D&D Elettronica

1]

CONNETTORE
ANTENNA
GSM

ELETTHONICA

Il presente documento e di proprieta della D&D Elettronica che si riserva il diritto a modifiche senza obbligo di preavviso.
Il costruttore declina ogni responsabilita per eventuali errori di stampa contenuti nel presente manuale
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3.2 Vistainternalato fondo

M108
BATTERIA
BACKUP

M107
BATTERIA
GSM

M109
BATTERIA
MISURA

Viti di fissaggio
protezione M102 | Viti di fissaggio
installazione USCITE supporto batterie

M101 %
INGRESSI |

—————
4 T —

Il presente documento e di proprieta della D&D Elettronica che si riserva il diritto a modifiche senza obbligo di preavviso.
Il costruttore declina ogni responsabilita per eventuali errori di stampa contenuti nel presente manuale
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4 Connessioni

M108
BATTERIA
BACKUP

M107
BATTERIA
GSM

TERMINALE V109
RS232 BATTERIA
MISURA

1 Ingresso Vm
M101 Allarme Contatore
Taglio cavo

[ Comune |

Il presente documento e di proprieta della D&D Elettronica che si riserva il diritto a modifiche senza obbligo di preavviso.
Il costruttore declina ogni responsabilita per eventuali errori di stampa contenuti nel presente manuale
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5 Sigilli e protezioni
5.1 Sigilli metrologici di fabbrica

Descritti nel certificato CE di tipo
Questi sigilli sono apposti in fabbrica dal costruttore. Questi sigilli NON devono essere rimossi. La manomissione di
guesti sigilli invalida la certificazione MID e questo comporta il rientro in fabbrica dell’apparato per la calibrazione.

SIGILLO
METROLOGICO
DI FABBRICA

SIGILLO
DsDR SR | /-1:0| 0GICO
DI FABBRICA

Il presente documento e di proprieta della D&D Elettronica che si riserva il diritto a modifiche senza obbligo di preavviso.
Il costruttore declina ogni responsabilita per eventuali errori di stampa contenuti nel presente manuale
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5.2 Sigilli metrologici di installazione

Descritti nel certificato CE di tipo

Questi sigilli vengono apposti durante l'installazione o durante la verifica periodica. Questi sigilli possono essere
apposti e/o rimossi soltanto da personale qualificato ed autorizzato dalla D&D Elettronica o da un ente governativo
preposto. La loro rimozione, sebbene non invalidi la certificazione MID del dispositivo, indica la manomissione
dell'apparato. La rimozione di uno di questi sigilli potrebbe richiedere operazioni aggiuntive (p.es. verifica
metrologica). Fare riferimento alle normative vigenti nella nazione dove il dispositivo € installato.

Le varie tipologie di sigilli previste sono le seguenti:

e Sigilli dell’'operatore della D&D Elettronica
o Sigilli del personale autorizzato dall’ente governativo preposto
e Sigilli propri dell'operatore qualificato da D&D Elettronica

Nellimmagine che segue sono presenti, come esempio, i sigilli metrologici di installazione dell’operatore
“D&D OP-01".

SIGILLI METROLOGICI
DI INSTALLAZIONE

Il presente documento e di proprieta della D&D Elettronica che si riserva il diritto a modifiche senza obbligo di preavviso.
Il costruttore declina ogni responsabilita per eventuali errori di stampa contenuti nel presente manuale
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5.3 Protezioni di installazione

Queste protezioni vengono apposte durante l'installazione e/o durante la verifica periodica. Queste protezioni sono
apposte sulle connessioni verso il processo, contro eventuali manomissioni.

La rimozione di una di queste protezioni potrebbe richiedere operazioni aggiuntive. Fare riferimento alle normative
vigenti nella nazione dove il dispositivo € installato.

5.3.1 Esempi di protezione di installazione

Protezione installatore con batteria ed ingressi separati

Il presente documento e di proprieta della D&D Elettronica che si riserva il diritto a modifiche senza obbligo di preavviso.
Il costruttore declina ogni responsabilita per eventuali errori di stampa contenuti nel presente manuale
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PROTEZIONE DI

INSTALLAZIONE

Sensore di Pressione

D&D Elettronica

PROTEZIONE DI
INSTALLAZIONE

Sensore di Temperatura

v
A | &
"”‘
PROTEZIONE DI
INSTALLAZIONE

N

LS

®

Contatore

Il presente documento e di proprieta della D&D Elettronica che si riserva il diritto a modifiche senza obbligo di preavviso.
Il costruttore declina ogni responsabilita per eventuali errori di stampa contenuti nel presente manuale
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6 Descrizione
6.1 Caratteristiche

IMP-FC e un convertitore di volumi di gas PTZ di Tipo 1, un data logger ed un comunicatore con modem
GPRS/GSM/SMS, il tutto integrato in un unico contenitore.

IMP-FC ¢ installabile in area pericolosa, nella zona classificata come Zona 1.

| trasduttori di pressione e di temperatura sono integrati e sono installabili in zona classificata come Zona 0.
IMP-FC é conforme alla norma UNI EN12405-1:2018 e risponde ai requisiti della MID secondo I'allegato MI-002
(Dispositivi di conversione dei Volumi di Gas) secondo la guida Welmec 7.2:2021.

E’ conforme alla delibera ARG/gas 155/08 ed alla UNI-TS11291.

6.2 Acquisizioni segnali dal campo

Per poter funzionare correttamente IMP-FC deve essere collegato ad un contatore, che rende gli impulsi proporzionali
al volume misurato e deve rilevare la pressione e la temperatura del gas. | sensori di pressione e temperatura
vengono acquisiti ogni 30 secondi e sono utilizzati per il calcolo dei coefficienti C e Z e quindi del Volume alle
condizioni base (Vb).
Gli impulsi in arrivo dal contatore sono acquisiti in tempo reale ed utilizzati per il calcolo di:

e Totalizzatore Vm, Vme, Vb
Portata istantanea Qm, Qb
Volume orario Vm, Vme, Vb
Volume giornaliero Vm, Vme, Vb
Volume di fascia Vm, Vme, Vb

L’ingresso 2 “Allarme Contatore” si pud utilizzare per rilevare lo stato di allarme di un contatore. Lo stato di riposo
dell'ingresso € Normalmente Aperto.

L’ingresso 3 “Taglio Cavo” si puo utilizzare per rilevare lo stato della connessione al contatore. Lo stato di riposo
dellingresso & Normalmente Chiuso. Se non utilizzato deve essere chiuso con un cavallotto verso la massa.

Il presente documento e di proprieta della D&D Elettronica che si riserva il diritto a modifiche senza obbligo di preavviso.
Il costruttore declina ogni responsabilita per eventuali errori di stampa contenuti nel presente manuale
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6.3 Fattore di comprimibilita

Il calcolo del fattore di comprimibilita del gas € effettuato in secondo la normativa ISO 12213-3:2010 (SGERG-88)
oppure imponendo un fattore Zv/Z fisso programmabile dall’'utente.

Il volume misurato (Vm) tramite gli impulsi ricevuti dal contatore viene trasformato in volume base (Vp) utilizzando i
parametri acquisiti dal campo (P e T) e 'assieme dei parametri del gas per il calcolo di Zw/Z secondo la formula:

Vb =V P Tb Zb
=Vm=*C =Vm=* ﬁ*7*7
dove:

Vm = Volume alle condizioni di misura

Vp = Volume convertito alle condizioni base

T = Temperatura del gas alle condizioni di misura

Tb = Temperatura assoluta alle condizioni base

P = Pressione assoluta del gas alle condizioni di misura

Po = Pressione assoluta del gas alle condizioni base

Z = Fattore di comprimibilita del gas alle condizioni di misura

Zp, = Fattore di comprimibilita del gas alle condizioni base

C = Fattore di conversione

6.4 Conversione volumi

Il calcolo del fattore di comprimibilitd del gas é effettuato in secondo la normativa ISO 12213-3:2010 (SGERG-88). In
accordo con quanto richiesto dalla normativa i seguenti range devono essere rispettati ed IMP-FC effettua il controllo
della validita durante la programmazione:

. absolute pressure 0 MPa < p < 12 MPa
. temperature 263 K < T < 338K
. mole fraction of carbon dioxide 0 < xCO; < 0,20
. mole fraction of hydrogen 0 < xH: < 0,10
. superior calorific value 30 MJ*m3 < Hs < 45 MJ*m3
. relative density 0,55 < d < 0,80
La stessa hormativa impone che i seguenti componenti del gas siano nei range indicati:
. Methane 0,7 < xCHa < 10
. Nitrogen 0 < xN: < 0,20
. Ethane 0 < xCiHs < 0,10
. Propane 0 < xCsHg < 0,035
. Butanes 0 < xCsHio < 0,015
. Pentanes 0 < xCsHi2 < 0,005
. Hexanes 0 < xCe < 0,001
. Heptanes 0 < xG < 0,0005
. octanes plus higher hydrocarbons 0 < xCa: < 0,0005
. carbon monoxide 0 < xCO < 0,03
. helium 0 < xHe < 0,005
. water 0 < xH.0 < 0,00015

| parametri di composizione del gas sono da considerare alle temperature di 25/0°C

6.5 Memorizzazione dei dati

IMP-FC e dotato di una memoria non volatile (cioé che conserva i dati anche in assenza di alimentazione) per la
memorizzazione dei seguenti log:

e trace mensili

e trace giornaliere

e trace orarie

o fasce tariffarie

| dati memorizzati sono i seguenti:
e Dataeora
volumi misurati (Vm)
volumi misurati in errore (VmE)
volumi alle condizioni base (Vb)
temperatura
pressione
diagnostica

Il presente documento e di proprieta della D&D Elettronica che si riserva il diritto a modifiche senza obbligo di preavviso.
Il costruttore declina ogni responsabilita per eventuali errori di stampa contenuti nel presente manuale
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6.6 Memorizzazione dei dati e log eventi MID

IMP-FC memorizza gli eventi MID in un buffer lineare che una volta pieno, per essere svuotato, richiede l'intervento
dell’'operatore con I'apertura di sigilli. Gli eventi sono compatibili alla richiesta della normativa MID. L’applicativo
ActFull_2010 permette I'accesso che, protetto da sigillo, consente la cancellazione del log eventi MID.

6.7 Uscite digitali

IMP-FC dispone di due uscite digitali ognuna configurabile come segue:
Disattiva

Ripetizione impulsi Vb

Ripetizione impulsi Vm

Stato

6.8 Comunicazione e software di configurazione

IMP-FC e dotato di due porte seriali locali: una ottica IEC 62056-21 (ex IEC 1107) ed una RS232 con connettore
Cannon 9 pin femmina e di un modem GPRS/GSM/SMS per la comunicazione remota. Tutte le porte di
comunicazione utilizzano il protocollo CTR come previsto dalla norma UNI-TS11291-3.

Per programmare/configurare IMP-FC si utilizza il protocollo CTR che prevede tutte le protezioni richieste dalla MID.
La realizzazione proposta da D&D é I'ActFull_2010 che permette queste programmazioni sia da locale che da remoto.
Fare riferimento al documento del software per ulteriori informazioni

6.9 Batterie

IMP-FC utilizza due distinte batterie: una per la comunicazione e I'altra per la misura. La durata di entrambe le batterie
€ maggiore a 5 anni e possono essere sostituite indipendentemente una dall’altra.

Opzionalmente & possibile ottenere un’autonomia di 8 anni utilizzando i pacchi batteria potenziati.

Il tempo residuo di carica viene visualizzato dall’ActFull_2010.

Al raggiungimento del 10% di carica residua viene dato I'allarme di low-battery.

6.9.1 Sostituzione Batterie
La sostituzione delle batterie deve essere effettuata soltanto da personale qualificato ed autorizzato. Attenersi a
quanto descritto nel punto 2 “SICUREZZA”

Per sostituire le batterie & necessario (ATTENZIONE a non rimuovere il sigillo MID) rimuovere le viti di fissaggio della
protezione dei morsetti delle batterie. Quindi si devono rimuovere le viti di fissaggio del porta batterie.

Viti di fissaggio Viti di fissaggio
| protezione supporto

batterie

Il presente documento e di proprieta della D&D Elettronica che si riserva il diritto a modifiche senza obbligo di preavviso.
Il costruttore declina ogni responsabilita per eventuali errori di stampa contenuti nel presente manuale
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6.9.1.1 Sostituzione Batteria modulo di comunicazione GSM

La sostituzione della batteria del modulo di comunicazione GSM si effettua

M108 - disinserendo il connettore della batteria e inserendo il connettore della nuova
Batteria = batteria nel connettore M107.

backup g g ) Dopo la sostituzione della batteria del modulo di comunicazione GSM €& necessario
M107 - A ™ inviare da ActFull_2010, nel tab terminale, il comando di sostituzione batteria, per
Batteria ‘ reimpostare i valori di autonomia residua. Prima di inviare il comando assicurarsi
GSM | 98 che la scelta del tipo di batteria (singola o potenziata) sia corretta.

M109 -
B Sostituzione batterda GSM: [Eaﬁeria gingola v] [ Irvia ] O

mlqulu et

6.9.1.2 Sostituzione Batteria modulo di misura

Il cambio batteria del modulo di misura deve essere effettuato seguendo una procedura guidata che prevede le
seguenti fasi:
1. Inviare da ActFull_2010, nel tab terminale, il comando di inizio sostituzione batterie. Questo comando manda
in basso consumo il dispositivo, spegnendo il display e la comunicazione. La prossima operazione deve
essere effettuata entro 30 secondi.

Inizio procedura di sostituzione batteria MISURA: O

Inserire temporaneamente la batteria di backup, carica e identica a quella da sostituire, su M108
Disinserire la batteria da sostituire e inserire la nuova batteria nel connettore M109

Togliere la batteria di backup da M108

Attendere almeno 20 secondi prima di riattivare il terminale

akrwnN

Dopo la sostituzione della batteria del modulo di misura e necessario inviare da ActFull_2010, nel tab terminale, il
comando di sostituzione batteria, per reimpostare i valori di autonomia residua. Prima di inviare il comando assicurarsi
che la scelta del tipo di batteria (singola o potenziata) sia corretta.

Sostituzione batteria MISURA: [Eaﬁeria singola "] [ Invia ] [l

Il presente documento e di proprieta della D&D Elettronica che si riserva il diritto a modifiche senza obbligo di preavviso.
Il costruttore declina ogni responsabilita per eventuali errori di stampa contenuti nel presente manuale
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D&D Elettronica

7 Metrologia, Dip-switch e pulsante programmazione

| dip-switch determinano la funzionalita dei sigilli/protezioni software.

IMP-FC e dotato di 4 dip-switch con protezione hardware applicata dall'installatore (etichetta adesiva che ne preclude
la movimentazione).
| dip-switch vengono acquisiti all’accensione (o al reset) di IMP-FC oppure all’entrata nel menu di manutenzione.
Tramite 'opportuno posizionamento dei dip-switch si abilitano o disabilitano alcune programmazioni. La seguente
tabella ne descrive il comportamento:

Dip Funzionalita se il dip € OFF Funzionalita se il dip € ON
1 La programmazione dei parametri del gas non La programmazione dei parametri del gas richiede la
richiede la disabilitazione della protezione sw pressione del tasto di programmazione e
successivamente la disabilitazione della protezione
sw
2 La programmazione dei seguenti parametri: La programmazione dei seguenti parametri:
- peso impulsi - peso impulsi
- allineamento totalizzatori - allineamento totalizzatori
- ripristino programmazione di fabbrica - ripristino programmazione di fabbrica
- programmazione parametri di default - programmazione parametri di default
non richiede la disabilitazione della protezione sw richiede la pressione del tasto di programmazione e
successivamente la disabilitazione della protezione
sw
3 Non usato (lasciare su OFF)
4 Non usato (lasciare su OFF)

Il pulsante di programmazione € quello posto sulla scheda TOP ed é protetto dal sigillo hardware (etichetta
autoadesiva) applicata dall'installatore. La pressione di questo tasto per un secondo, quando il display € acceso,
provoca la disattivazione dei sigilli/protezioni, fermo restando la configurazione dei dip-switch sopra indicata. La
riabilitazione dei sigilli/protezioni viene fatta automaticamente quando il display si spegne.

In ogni caso il cambio di parametri influenti per la metrologia viene registrato nel registro eventi metrologico

| parametri rilevanti ai fini metrologici, come ad esempio i parametri del gas, anche se il relativo dip-switch non é
attivato, possono essere modificati anche da remoto in quanto le modifiche vengono tracciate nel registro eventi
metrologico.

7.1 Cancellazione dei parametri di programmazione

La pressione del pulsante di programmazione contemporaneamente al tasto Enter al momento dell’'inserimento della
batteria causa il ripristino delle condizioni di fabbrica.

Il presente documento e di proprieta della D&D Elettronica che si riserva il diritto a modifiche senza obbligo di preavviso.
Il costruttore declina ogni responsabilita per eventuali errori di stampa contenuti nel presente manuale
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8 Interfaccia utente

IMP-FC ha un display di 16 caratteri per 2 righe ed una tastiera di 3 tasti. Questi tasti sono:
e Enter (J) normalmente accetta quanto sul display (entra nel menu indicato) o passa al parametro successivo
e ESC («) normalmente ritorna al menu/parametro precedente
e UPM normalmente ritorna al menu/parametro successivo
E’ stato scelto di utilizzare tastiera e display solamente per leggere i parametri ed i valori dell’apparato, mentre non &
possibile nessun tipo di programmazione o modifica dei parametri.
Questo ha permesso di semplificare notevolmente l'interfaccia utente.
Normalmente IMP-FC ha il display spento per limitare i consumi della batteria e viene risvegliato con la pressione del
tasto Enter (). A questo punto appare il menu principale.
Il task che gestisce la tastiera ed il display (TaskMenuDisplay.C) &€ un grande switch che indica la ‘fase’ del menu in
cui I'utente vede qualcosa sul display e quindi, alla pressione di uno dei 3 tasti, viene indicato cosa & possibile fare. La
navigazione fra i menu avviene nel momento della pressione di un tasto. Il task, in attesa sulla fase di competenza,
verifica I'azione da intraprendere sulla pressione di quel tasto e cioé cambia la fase al task. Questa semplice struttura
permette il controllo dei tasti ad ogni ‘menu’ in modo selettivo ed efficiente. Ovviamente le variabili visualizzate sono le
stesse che risiedono nel database MID e vengono lette (nel momento della visualizzazione prima e, successivamente,
ogni secondo) per aggiornare il display.
Nelle videate del display dove vengono memorizzati i dati MID i due caratteri in prima riga in alto a destra sono
riservati ad eventuali condizioni di errore. Nelle visualizzazioni successive sono usati i caratteri “xy” ed indicano:
e “y”in caso di allarme ¢ il carattere “A” (Allarme)
e “X” parametro relativo alla videata con il dettaglio dell’allarme e pud essere
‘P> Allarme pressione
“T”  Allarme temperatura
“Z”  Allarme calcolo Z
Questo allarme puo essere solamente nelle videate rispettivamente di visualizzazione della pressione,
della temperatura, di Zb, Z1 e Zb/Z1

Il presente documento e di proprieta della D&D Elettronica che si riserva il diritto a modifiche senza obbligo di preavviso.
Il costruttore declina ogni responsabilita per eventuali errori di stampa contenuti nel presente manuale

Manuale operatore IMP-FC Pagina 16/32



Manuale operatore IMP-FC

D&D Elettronica

Display
Spento
tasto
Enter ()
Vedi \/ tasto IMP-FC VA

Menu Principalej Enter () |Menu Principale

tasto Up (1)
tasto/ESC (
Vedi \ tasto IMP-FC
Manutenzionej Enter () Manutenzione
tasto Up (1)
Vedi \/ tasto IMP-FC .
Fasce orarie j Enter () Fasce Orarie
tasto Up (1)
Vedi \ tasto IMP-FC
Visual. Dati j Enter () visual. Dati

tasto Up (1)

Il presente documento e di proprieta della D&D Elettronica che si riserva il diritto a modifiche senza obbligo di preavviso.
Il costruttore declina ogni responsabilita per eventuali errori di stampa contenuti nel presente manuale
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MENU PRINCIPALE

Il tasto Enter fa passare al parametro successivo

visualizzati i decimali del valore di Vb

Il tasto ESC fa passare al parametro precedente (per chiarezza NON é indicato come passaggio di stato)
Il tasto Up non ha nessun effetto ad eccezione del menu del display del Vb, dove, mantenendo premuto il tasto, vengono

ID PT In Corso
Non presente

\/

ID PT Preced.
Non presente

\

Tot. Preced.
vbP 000000000 m3

\/

Chiusura per. vy
Non presente

\

Diagnostica
<messaggio diag>

\/

stato CTR
<messaggio CTR>

\

Stato Pgm CTR
<messaqgqgio CTRp>

\/

stato RTC
<messaggio RTC>

IMP-FC vy
Menu Principale
\/
IMP-FC y Comprimib. Xy
Data 01/01/2000 Zb = 1,00000
\/ \/
IMP-FC Comprimib. Xy
ora 12:04:55 Z1l = 1,00000
v \/
ID (PdR) Comprimib. Xy
00000000000002 Zzb/z1 = 1,00000
\/ \/
Qbc Convenz. y Fattore
Qbc 123 m3/h c = 1,00000
v \/
Qc Convenz. y Pdi rif. y
Qc 123 m3/h Pb = 1,01325 bar
\/ \
Qb Ist. y T di rif.
Qb 123 m3/h Tb = 15,0 C
N v
Q Ist. y Formula Convers.
Q 123 m3/h SGERG EN 12213-1
V] \
tasto up (M) Tot Vb :
premuto a%/’vb 000000000 m3 parafest] eas v
Tungo 4 T

Tot Vb y
Vb ,12345 m3

Parametri Gas
co2 = 0,006 %

\/

Tot vm i

vm_ 000000000 m3 o000 % Y
\/ \/

Tot Ve y i

vb 000000000 m3 Eggimggf%6Ga§/m§
\/

Pressione Xy

P = 2,000 bar
\/

Temper‘atu ra Xy

= 26,078 C

Il presente documento e di proprieta della D&D Elettronica che si riserva il diritto a modifiche senza obbligo di preavviso.
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MENU MANUTENZIONE

Il tasto Enter fa passare al parametro successivo
Il tasto ESC fa ritornare al menu precedente (Menu Manutenzione)
Il tasto Up fa ritornare al livello di menu principale (Abil. Terminale)

Manutenzione | fasto Manutenzione
Abil. Terminale Enter () Terminale attivo
tasto Up (T) tasto ESC ((—)
Manutenzione tasto Manutenzione
Abilita Gsm Enter (.J) Gsm attivazione
i v
Procedura di
tasto\ESC (« inizializzazione
tasto|Up (1) ( _)< del GSM
\/
STATO GSM = 133
tasto Up (1) Campo Gsm = 15
tasto Manutenzione
Manutenzione Enter (.J) Gprs attivazione
Abilita Gsm GPRS -
Procedura di
tasto ESC («) inizializzazione
tasto Up (T) — = del GPRS
\
STATO GSM = 133
____ |Campo Gsm = 15
Manutenzione Enter ()
Diagnhostica key
View

Diagnostic

Scegli Lingua tasto
CR-Cambia Tingua m\
tasto ESC

CR Conferma
Inglese o ESC

Il presente documento e di proprieta della D&D Elettronica che si riserva il diritto a modifiche senza obbligo di preavviso.
Il costruttore declina ogni responsabilita per eventuali errori di stampa contenuti nel presente manuale
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MENU MANUTENZIONE / DIAGNOSTICA

Il tasto Enter fa passare al parametro successivo
Il tasto ESC fa ritornare al livello di menu principale (Abil. Terminale)
Il tasto Up fa ritornare al livello di menu principale (Abil. Terminale)

quutenzjone
Diagnostica

\!

Matricola IMP-FC
000002

N
vm000000000 SNOO
vb000000000 0002

N
FC Vvers. Sw 0004
vers Boot F3.001

N
IMP-FC CRC Sw
OXABCD OxCDEF

\:

Giorni batterie
Mi=1234 Gsm=1278

\

Range Pressione
2,0 - 6,0 bar

\

Sn Pressione
12345678901

)

Peso Impulsi vm
1 mc/imp

\:

AXXX G40
Sn 1234567890123

Il presente documento e di proprieta della D&D Elettronica che si riserva il diritto a modifiche senza obbligo di preavviso.
Il costruttore declina ogni responsabilita per eventuali errori di stampa contenuti nel presente manuale
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MENU FASCE ORARIE

Il tasto Enter fa passare al parametro successivo
Il tasto ESC fa ritornare menu principale
Il tasto Up fa ritornare al menu principale

IMP-FC

Fasce Orarie

IMP-FC

Tariffa Fx

\/

ID PT In Corso
Non presente

\

Tot VF1 y
F1 000000000 m3
V2
Tot VF2 y
F2 000000000 m3
\

Tot VF3 y
F3 000000000 m3
V2

ID PT Preced.
Non presente

\/

Tot. Preced.

PF1 00000000 m3
\/

Tot. Preced.

PF2 00000000 m3
\/

Tot. Preced.

PF3 00000000 m3
\/

Chiusura per. vy
Non presente

Il presente documento e di proprieta della D&D Elettronica che si riserva il diritto a modifiche senza obbligo di preavviso.
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MENU VISUALIZZAZIONE DATI (STORICI)

Il tasto Enter fa passare al parametro successivo
Il tasto ESC fa ritornare menu principale
Il tasto Up fa ritornare al menu principale

visual. dati | tasto visual. dati del
orari Enter () 23/07/2013 06:00
tasto ESC
lungo
tasto\Up (T) Tasto tasto
ESC («) Enter lungo (J
tasto Up (1) 90}
: tasto
Decrementa il Enter|(.)
parametro
selezionato
Incrementa il
tasto parametro
visual. dati Enter (,J) selezionato
taSto Up (T) G-i OI"na] -i e I’"i per Visualizzare
Passa al
parametro
tasto Up (1) successivo
tasto
Visual. dati - |Enter () Visualizza i
Mensi 14 per visualizzare valore
tasto ESC )
lungo («) 23/07/2013 06:00
Parm = valore
Tasto
ESC («)
tasto Up (1)
tasto
Decrementa il Enter|()
periodo
Incrementa |l
periodo
Visualizza il
parametro
successivo

Il presente documento e di proprieta della D&D Elettronica che si riserva il diritto a modifiche senza obbligo di preavviso.
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9 Installazione

IMP-FC ¢ installabile in area pericolosa, nella zona classificata come Zona 1.
L’installazione puo essere fatta a parete utilizzando la dima per la foratura oppure, tramite un apposito accessorio,
direttamente sul tubo del gas.

Tutti i parametri rilevanti ai fini metrologici vengono protetti tramite sigilli in accordo alla EN12405-1:2018

IMP-FC é alimentato da due batterie distinte (o due pacchi batteria) dedicati alla gestione del modulo di misura e al
modulo di comunicazione.

Installare il dispositivo collegandolo al contatore, inserire la SIM con il PIN disattivato.
Alimentare il dispositivo e verificare la corretta visualizzazione della pressione, temperatura e della portata.

9.1 Operazioni da svolgere per la configurazione del dispositivo

Per la configurazione del dispositivo IMP-FC si utilizza il Sw ActFull_2010.
Vengono di seguito elencate alcune operazioni di configurazione del dispositivo. Per 'uso completo vedere il
documento “Manuale operatore ActFull_2010 IMP-FC”

9.1.1 Aperturaimpianto esistente o Creazione nuovo impianto
e Premere il menu a tendina “File” e scegliere “Apri impianto”.

AF| ActFull_2010 - Main l = é]
File Visualizza Finestra 7
= iy, Visualizza allarmi ||, Visualizza trace Esci &
Impiarti esisterti | Crea nuowvo impianto
Scegliil gruppo di impianti: [Nessun aruppo '] [ Filtros ] 11 [ Duplica ] [ Cancella ] [ Puligci ]
Gruppo Nome Telefono Guid Impianto di tipo
| MNessnguppo [ IMP-FC D&D Elettronica | | 3DC517C8-450E-4473-B904-5C5108670CC8 | IMP-FC
. Comunicazione effettuata oggi Comunicazione parziale . Comunicazione con dati invalidi . Comunicazione non effettuata oggi . Mai comunicato
0 0 0 0 1
Chiudi l l Apri
ActFul_2010 - Prorto -]

e  Selezionare I'impianto esistente (“Impianti esistenti”) oppure creare un nuovo impianto (“Crea nuovo impianto”). In

quest’ultimo caso bisogna dare il nome all'impianto e il tipo di impianto di tipo IMP-FC.
e  Confermare con “Apri”.

Il presente documento e di proprieta della D&D Elettronica che si riserva il diritto a modifiche senza obbligo di preavviso.
Il costruttore declina ogni responsabilita per eventuali errori di stampa contenuti nel presente manuale
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9.1.2 Configurazione dati generali

e  Selezionare “Configurazione”.

File  Visualizza
- u 3 L‘u‘lsualinagllarmi u__l‘u‘isualina;race Esci <@
| Valori istartanei I Valori storici || Configurazione | Sicurezza | Analisi gas | P tariffario Ten'ninale| IMP-FC
Parametri generali di configurazione IMP-FC DD Elettronica
Gruppo: Ora difine gioma: Gestione ora legale  [] Ronda Recupero automatico storici
Ragione sociale: IMP-FC D&D Elettronica Guid impiarto:  3DC517C8-450E-4473-B504-5C510B670CCE
TimeZone: (GMT =+ 1.00 h) Amsterdam, Berlino, Bema, Roma, Stoccolma, Vienna Date
Purto di Riconsegna (PdR):  00000000000000 WDB: Tipo di comunicazione: Creazione impianto:  venerdi 23 dicembre 2011 - 17:07:10
Telefono del dispositivo: 0 Perodicita di isveglio: Ukimo salvataggio:  venerdi 23 dicembre 2011 - 17:08:32
Riferimenti telefonici del centro Note: Uttima configurazione:
Amministratore Ultima manutenzione: gennaio 2009
GSM/SMS: Sostituzione batterie: gennaio 2009
GSM/Dati:
IP : porta: Comunicazione GPRS
Indirizzo APM del provider:
Spontance Login:
Amministratore Password:
Tipo Periodicita Porta: I
[ Disattiva v [Disabiltata Disattiva Disabiltata
[Disattiva ~ [Disabiltata Disattiva Disabilitata Leggi O
[Disattiva ~ [Disabiltata Disattiva Disabiltata Fotturazione
[Disaﬁi\ra v] Disabiltata Disattiva Disabiltata Gomo: (01 -
[Disattiva ~ [Disabiltata Disattiva Disabiltata .
[ Disattiva v [Disabiltata Disattiva Disabiltata oo
[¥] Acquisizione portata 3di3 @@
Effettua la chiamata l l Carica il default l l Salva i parametri l l Annulla le modffiche l l Chiudi limpianto l
ActFull_2010 - Prorto -]
e Dal form configurazione impostare i seguenti parametri:
e Tipo di comunicazione: “Diretto” se il collegamento con il dispositivo avviene in modo diretto (locale) tramite il
terminale o “Modem GSM” se il collegamento & remoto.
e Periodicita di risveglio: “Disattivata” valori diversi abbassano l'autonomia delle batterie del modulo di
comunicazione GSM.
e Spuntare la check box “Gestione ora legale” se si deve gestire 'ora legale.
¢ Ora di fine giorno: imposta l'ora di fine giorno termico.
e Numeri telefonici.
e Telefono del dispositivo: Numero telefonico della SIM installata nel IMP-FC in periferia.
e Centro gestione GSM/SMS: Numero telefonico della SIM del GSM installato al centro.
e Centro gestione IP Porta: Indirizzo IP e porta per la comunicazione GPRS.
¢ Punto di Riconsegna: PdR dell'impianto. (1)
e Scegliere le spontanee SMS che si vogliono ricevere attraverso le combo nel gruppo delle spontanee. Ogni
scelta comporta l'invio di 1 SMS giornaliero.
e | campi descritti nel riquadro “Fatturazione” si devono utilizzare se occorre definire un periodo di fatturazione.
e Salvare la configurazione con il bottone: “Salva | parametri”.
¢ Inviare la configurazione all'IMP-FC con “Invia configurazione”

(1)

Il PdR viene impostato a zero creando un nuovo impianto, quando si effettua la comunicazione con I'impianto il PdR
deve essere esattamente quello programmato sul dispostivo oppure zero, nell'ultimo caso il PdR del dispositivo viene
automaticamente acquisito dall’impianto.

Il presente documento e di proprieta della D&D Elettronica che si riserva il diritto a modifiche senza obbligo di preavviso.
Il costruttore declina ogni responsabilita per eventuali errori di stampa contenuti nel presente manuale
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9.1.3 Terminale
. Selezionare “Terminale”.

File  Visualizza
[~ u L‘u‘lsualina allarmi u 3 Visualizza trace Esci <@
| Valor istantanei I Valori storici I Corfigurazione I Sicurezza | Analisi gas | P tariffario | Terminale | IMP-FC
IMP-FC DD Elettronica
Tipo di convertitore: IMP-FC O Autonomia residua batteria GSM: 1710 giomi -
Anagrafica convertitore: | Tipo 1 vol 123456789 O Autonomia residua batteria MISURA: 1753 giomi =
Stato del dispositivo: | Nommale '] [ Invia ] [ Leggi ] O Tempo di utilizzo batteria GSM: 14 giomi 10
PIN della tessera SIM: 0000 O Tempo di utilizzo batteria MISURA: 71 giomi
Anagrafica contatore Sostituzione batteria GSM: [Baﬁeria singola v] [ Invia ] |
Tipo: Membrana v] MEMB 0 Inizio procedura di sostituzione batteria MISURA: |
Calbro: 25 Matricola: 1234567330123 Sostituzione batteria MISURA: [Baﬁeria singola v] [ Invia ] |
Uscite digitali
Peso impulsi contatore {mc / imp): [‘ID '] [ Invia ] [ Leggi ] Oa Tipo Durata Peso impulsi
Numero cifre intere totalizzatore Vm: [9 v] [ Invia ] [ Leagi ] O Uscita 1: [Stato v] [15m5ec v] [1 v] [ Invia ] [ Leggi ] Oa
Alineamento totalizzatore volumi misurati: 0 O Uscita 2 [Stato v] [15m5ec v] [1 v] [ ivia ] [ oo ] |
Numero decimali visualizzazione Vb: [D =mc v] [ Invia ] [ Leggi ] |
Totalizzatore volumi convertiti: 0 O Riprsting valor di defaut FC: g
Totalizzatore volumi misurati in allame: 0 O Ripristina valori i defaut CTR: o I
Caloolo Z: UNI EN IS0 122133 (set a) v] [ — ] [ = ] 0O Ripristina condizioni di fabbrica: O
Coefficiente Zb/Z imputato: 1 leggi | [ Esegui connessione: Els v] [ Invia ] O
Cancellazione allami FC: |
Programma data e ora: |
Cancellazione coda eventi: 0 O
l Effettua la chiamata l l Carica il default l l Salva i parametri l l Annulla le modifiche l l Chiudi limpianto l

ActFull_2010 - Pronto

e Dal form terminale si eseguono le operazioni di setup del dispositivo da locale:
e Stato del dispositivo: legge/maodifica lo stato del dispositivo. La scrittura genera un evento.
¢ PIN delle tessere SIM nel GSM: legge/modifica il PIN della tessera SIM inserita nel dispositivo.
¢ Anagrafica del contatore: punto di inserimento dell’anagrafica del contatore connesso al convertitore.
e Peso impulsi contatore: inserire il peso impulsi del contatore collegato. La programmazione genera un evento.
e Attenzione: L’invio di questo comando azzera il Vm
¢ Numero cifre intere totalizzatore Vm: imposta le cifre intere del totalizzatore come quelle del contatore. La
programmazione genera un evento.
¢ Allineamento totalizzatore dei volumi misurati: imposta il valore del totalizzatore Vm al valore del contatore. La
programmazione genera un evento.
o Numero di decimali visualizzazione Vb: Visualizza al centro i decimali impostati. La programmazione genera un
evento.
e Attenzione: L’invio di questo comando azzera il Vb
Totalizzatore volumi convertiti: azzera il Vb. La programmazione genera un evento.
Totalizzatore volumi misurati in allarme: azzera il Ve. La programmazione genera un evento.
Calcolo Z: imposta la formula per il calcolo di Z. La programmazione genera un evento.
Coefficiente Zb/Z imputato: imposta il valore del coefficiente Z quando usato per il calcolo
Cancellazione allarmi FC: cancella eventuali allarmi del FC
Programma data e ora: programma la data e I'ora con quella del PC. La programmazione genera un evento.
Cancellazione coda eventi: esegue il reset degli eventi. Genera un evento.
Autonomia residua batteria GSM/MISURA: legge il valore di autonomia della batteria dei moduli.
Tempo di utilizzo batteria GSM/MISURA: legge il valore del tempo residuo della batteria dei moduli.
Sostituzione batterie: vedi paragrafo batterie.
Uscite digitali: programma le 2 uscite digitali
Ripristina valori di default FC: esegue il ripristino di tutti i valori di default dei parametri del FC

Il presente documento e di proprieta della D&D Elettronica che si riserva il diritto a modifiche senza obbligo di preavviso.
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Ripristina valori di default CTR: esegue il ripristino di tutti i valori di default della configurazione CTR del
dispositivo.

Ripristina condizioni di fabbrica: riporta il dispositivo alle condizioni di fabbrica (comprende la cancellazione di
tutti i dati istantanei, di configurazione e storici).

Esegui connessione: invia il comando per eseguire una connessione in SMS (simula I'invio delle spontanee se
il numero GSM/SMS é configurato) oppure in GPRS (effettua una chiamata GPRS se i parametri del GPRS

sono configurati).

9.1.4 Sicurezza
. Selezionare “Sicurezza”.

File Visualizza 2

' u 3 j“u‘isualina allarmi u__.VisuaIina trace Esci @&
| Valor istantanei I Valori storici I Configurazione |} Sicurezza | Analisi gas | P tariffario | Terminale IMP-FC
IMP-FC DD Elettronica

Password del profilo "0 (Amministratore)

0 (00000 | 1 (0DOOD | 2 (0DOODD | 3 00DDOD | 4 0DODDD | 5 00DODO 6 0OOODD | 7 (0DDDOD | & 000D | 9 (000000 Numeropassword: [0 v

O Oa Oa [} [} [l O O O O [ Reset psw del profilo ] [ Reset tutte ]

KEY per la crittografia Visualizza / Stampa messaggio

Profilo 0 - Programma la Key del profilo | [ Data inizio: gennaio 2010 O

Key temporanga:  —— Tempo: Data fine: | Fino alla lettura gennaio 2010 Leaagi

— Testo:

7] Usa la chiave temporanea

Key difabbrica: =" Programma le Key (Secret)

Data di entrata in vigore: -

Data Switch

Sigilli informatici Mativo: | Non abilitato '] [ Invia ]

Disattivazione: [Nessuno '] [Disaﬁi\ra ] O  Tempodicff: 0 ore 0

Attivazione: [Nessuno v] [ Mttiva ] O gennaio O

2010
Richiesta eventi
Eventi CTR Eventi su trigger
Numero di eventi registrati: 0 [ Tutti gli eventi 0 [ Tutti gli eventi
Primo evento da richieders (0 = pit nuovo): 0 0
Effettua la chiamata l l Carica il default l l Salva i parametri l l Annulla le modifiche l l Chiudi limpianto l
ActFull_2010 - Prorto -]

e Dal form sicurezza si eseguono le operazioni di impostazione di sicurezza del dispositivo:

Password del profilo Amministratore: modifica le password del profilo amministratore. (!)

KEY per la crittografia: modifica la chiave di crittografia del profilo amministratore. (!)

Sigilli informatici: attiva/disattiva i sigilli informatici.

Visualizza messaggio: invia un messaggio sul display dell’'utente.

| campi descritti nel riquadro “Data Switch” si devono utilizzare se occorre definire una data di switch.

tutti gli eventi.

®

La modifica di questi parametri potrebbe rendere inaccessibile il dispositivo.

Richiesta eventi per la lettura degli eventi del dispositivo. Con la spunta “Richiedi tutti gli eventi” vengono letti

o Disattivazione del sigillo per consentire il cambio di stato del dispositivo, il tempo di off indica il tempo in ore per il
guale il sigillo deve rimanere disattivo, col valore zero il tempo & indefinito (quindi rimarra disattivo fino alla

riattivazione):

Il presente documento e di proprieta della D&D Elettronica che si riserva il diritto a modifiche senza obbligo di preavviso.
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Sigilli informatici

Disattivazione: (Nessuno. ) | Disattiva |1 Tempo dioff: 0 sec
L . Messuno -
Attivazione: Sigillo per il reset del registo everti O

Sigillo per il ripristino delle condizioni di fabbrica
Sigillo pe stino dei valor di default

Sigilla per il cambiamento di stato
Sigillo per la configurazione dei parametri di comezione
Sigillo per la configurazione dei paramentr di analisi
Sigillo per il down4oading del programma

Sigilla per il ripristing delle passward di default

e Attivazione sigillo per impedire il cambio di stato del dispositivo:

Sigilli informatici

Disattivazione: [Nmm v] [Dﬁﬁna]D Tempao dioff: 0 sec
T — o |
Messuno

Sigillo per il reset del registo everti
Sigille per il ripristing delle condizioni di fabbrica
Sigillo per il ripristing dei valor di default

Sigillo per il cambiamento di stato

Sigillo per la configurazione dei parametri di comezione
Sigillo per la configurazione dei paramentr di analisi
Sigillo per il downdoading del programma

Sigilla per il ripristing delle passward di default

9.1.5 Visualizzazione allarmi ed eventi
. Selezionare “Visualizza allarmi”.

Tipo di visualizzazione

Date da visualizzare
@ Datescete () ler () Utimasettimana () Utmomese (O Utimoanno () Tutte @ Tutti ) Alami ) Everti %g?g‘om

Inizio:  01/01/2000 00:00.00 Fne: 221272011 00:00.00 ©) Tt i impianti [ Locai

O Min Sec O Min Sec © Impiarto selezionato: IMP-FC DD Hlettronica

Impianto Data e ora Progressivi  Stato Descrizione Cl: e Tipo Operatore Allame/Ef
» 20/12/2011 16:32.00 |4 Attiva | Cambio di stato - Totalizzatore volumi convertiti: 29... |CTR Metrologico 1 Evento
IMP-FC D&D Elettronica 20/12/2011 20:41:00 |5 Attivo Evento: Reset - Totalizzatore volumi convertiti: 29 ... |CTR Metrologico 0 Evento
IMP-FC D&D Elettronica 21/12/2011 08:01:00 |6 Attivo Evento: Reset - Totalizzatore volumi convertiti: 29 ... |CTR Metrologico [1] Evento
IMP-FC D&D Elettronica 2171272011 08:01:00 |7 Attivo Modffica data e ora: 21/12/2011 - Giomo settiman... |CTR Metrologico 1 Evento
IMP-FC D&D Elettronica 21122011 14:01:00 |8 Ativa Ewvento: Reset - Totalizzatore volumi converttti: 29... |CTR Metrologico o Evento
IMP-FC D&D Elettronica 21/12/2011 14:.01:00 |9 Attivo Modffica data e ora: 21/12/2011 - Giomo settiman... |CTR Metrologico 1 Evento

Il presente documento e di proprieta della D&D Elettronica che si riserva il diritto a modifiche senza obbligo di preavviso.
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e Dalform visualizza allarmi & possibile visualizzare tutti gli allarmi ed eventi ricevuti dai dispositivie memorizzati nel
database filtrando eventualmente la visualizzazione o sullultimo impianto selezionato, o scegliendo il tipo di
visualizzazione.

Inoltre & possibile limitare il range di date da visualizzare.

9.1.6 Parametri di analisi del gas
e  Selezionare “Analisi gas”.

p——
File  Visualizza ?

- u &Vi;ualiﬂa allarmi u_l Visualizza trace Esci @m
‘ Valori istantanei | Valori storici I Corfigurazione I Sicurezza | Analisi gas | P tariffario | Terminale IMP-FC
IMP-FC DD Elettronica
Calcolo Z: UNI EN 150 12213-3 (set a)
Calcolo V: UNI EN 1240541
Pressione di rfeimento: 1.01325 bar O
Temperatura di ifefimento: 15 T O
Coefficiente C: 0.97628
Coefficiente Zb/Z: 059985 Parametri impostati
Massa volumica gas: 0.4743 ] Kg/m3
Massa volumica aria: 1,225 ] Kg/m3
Densita: 0.581 0,581
Azoto (N2). 0 0 %
Biossido di carbonio (CO2): 0,006 0,006 kA
ldrogeno {H2): 0 ] kA
Potere calorico superiore: 40,66 40,66 MJ/m3
] e |
O
l Effettua la chiamata l l Carica il default l l Salva i parametri l [ Annulla le modffiche l l Chiudi limpianta l

ActFull_2010 - Prorto

e Dal form analisi gas € possibile impostare o leggere i parametri per I'analisi del gas.

o | parametri del gas modificabili e gestiti dalla formula di conversione sono i seguenti:
o Densita
e H2
e (CO2
e PCS
e | parametri di composizione del gas sono da inserire e sono visualizzati alle temperature di 25/0°C

Il presente documento e di proprieta della D&D Elettronica che si riserva il diritto a modifiche senza obbligo di preavviso.
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9.1.7 Visualizzazione dati istantanei
. Selezionare “Valori istantanei”.

AF| ActFull_2010 - Main

File  Visualizza  Finestra ?

- u L\u‘\sualizag\larmi u 3 Visualizza trace Esci @
{ Viglor istaritanei }| Valor storici | Configurazione [ Sicurezza [ Anaiisi gas | P tariffaric | Teminale IMP-FC
IMP-FC DD Bettronica
Data creazione impianto: venerdi 23 dicembre 2011 - 17:07:10 Diagnostica comente
Programmazione dispostivo: Da configurane [] Mancanza rete [ Tempertura fuori rangs
Data ultimo collegamento:  venerdi 23 dicembre 2011 - 17:29:34 [ Low battery [ Pressione fuori range
Tipo di collegamenta: Ricezione istartanei (Table DEC) L Registro eventi 0% L Non usato
[ Allarme generico [ Mon usato
Data e ora comente: venerdi 23 dicembre 2011 - 17:04:00 ] Ermore comunicazions convetiore O] Apparsto rion corfigurato
Punto di Riconsegna (PAR):  22222222227277 [ Registro eventi pisno [ Low battery IMPL
Stato del disposttiva: MNormale [] Disalineamento orologio [ Digtale taglio cavo
Ultimo evento registrato: 16 [ Allarme convertitore [ Digtale allame flow computar
Campo dsl GS: B Stato ingressi digitali Stato sigill
Tensione battera: 4,04 v
Autonomia residua batteria: 1710 giomi [ Portata [ Reset del registo everti B Cambiamento di stato [ Downdoading
[ Allzme convertitors [ Ripristino condiziori di fabbrica [E Paramentri di comezione [ Ripristino password
Porata misurata: ! Smo/h [ Taglic cave [ Ripristino dei valon di defauft [ Paramentri di analisi
Portata convertita 0 Smch
Totalizzatore volumi misurati: 4130 mc I
Totalizzat. volumi convertiti: 2542 mc
Tot. volumi misurati in allame: 0 mc
Coefficiente C: 0.97609
Coefficiente Zb/Z. 0.99985
Pressione assoluta: 1,005 bar
Temperatura: 19,745 T
Shift orario residuo: 1476 SEC
Wersione fimmware: F0.005 3838 E]@
Effettua la chiamata l l Carica il default l l Salva i parametri I l Annulla le modifiche l [ Chiudi limpiarto l
ActFull_2010 - Fronto -]

e Dal form valori istantanei i parametri visualizzati sono i seguenti:
e Data creazione: Data di creazione dell'impianto.
e  Programmazione dispositivo: Indica lo stato di programmazione del dispositivo.
e Da configurare: se non ancora inviata la configurazione con il bottone “Effettua la chiamata”.
¢ In attesa di risposta: se inviata la configurazione ma non ancora ricevuta la risposta
e Configurato: dopo aver ricevuto la risposta di programmazione
Data ultimo collegamento: data del dispositivo all’'ultimo collegamento.
Tipo di collegamento: Ultimo messaggio trasmesso o ricevuto.
Data e ora corrente: data del PC all’ultimo collegamento.
Stato del dispositivo: indica lo stato del dispositivo secondo le regole definite nella norma.
Da configurare: alla prima accensione.
In configurazione: dopo che & stato programmato e che ha sincronizzato la data e I'ora.
In manutenzione: se viene forzato dal cambio di stato.
Normale: se viene forzato dal cambio di stato.
Ultimo evento registrato: Numero incrementale dell’ultimo evento registrato.
Campo del GSM: valore del campo del Gsm. Da 0 (minimo) a 31 (massimo).
Tensione batteria: valore della tensione della batteria.
Autonomia residua batteria: valore dell’autonomia residua della batteria.
Portata misurata: valore della portata alle condizioni di misura.
Portata convertita: valore della portata alle condizioni termodinamiche di riferimento.
Totalizzatore volumi misurati: valore del totalizzatore dei volumi alle condizioni di misura all’'ultimo collegamento.

Il presente documento e di proprieta della D&D Elettronica che si riserva il diritto a modifiche senza obbligo di preavviso.
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10
10 Esempio di architettura di sistema
Morsetti di ingresso (M101) Contatore GAS
verso il contatore
Morsetti Pressione (M111) _
/ Sensore di
pressione
Morsetti Temperatura (M110)
IMP-FC ,
»/ Sensore di
Morsetti di uscita (M102) verso Temperatura
I'apparecchiatura a sicurezza
intrinseca associata
N Area Exi
Morsetti di uscita (TERM) verso
'apparecchiatura a sicurezza
intrinseca associata
Connessioni Apparecchiatura Connessioni Apparecchiatura Area sicura
verso area a sicurezza verso area a sicurezza
potenzialmente | Intrinseca potenzialmente | intrinseca
esplosiva associata esplosiva associata

10.1 Connessioni elettriche

Per 'impiego in area classificata delle apparecchiature certificate a sicurezza intrinseca, & necessario prevedere

limpiego di apparecchiature associate, certificate secondo la norma EN60079-11, con caratteristiche elettriche di
uscita compatibili con i parametri di ingresso (riportate in targa) delle apparecchiature stesse.

La valutazione del sistema costituito dall’apparecchiatura associata, dall’'apparecchiatura a sicurezza intrinseca e
dai cavi di collegamento deve essere effettuata da personale esperto e deve risultare in accordo ai requisiti della
norma EN60079-26 relativa ai sistemi di sicurezza intrinseca.

11 Verifica e manutenzione

Le verifiche e le manutenzioni delle apparecchiature certificate devono essere effettuate secondo i criteri della
norma EN60079-17.

12 Riparazione

In caso di malfunzionamento o dannaggiamento inviare il dispositivo alla D&D Elettronica srl che provvedera alla
sua riparazione.

Il presente documento e di proprieta della D&D Elettronica che si riserva il diritto a modifiche senza obbligo di preavviso.
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13 Esempi di

ratore IMP-FC

targa

13.1 Esempio di targa dove non é richiesta la gestione RAEE

-~

q3

M21

0407

0722

|anno: 2021 |

Temp. ambiente
>z -25 + <= +65 °C

=13

IMP-FC

Convertitore Elettronico Volumi Gas

112(1) G Ex ib [ia Ga] Il B T4 Gb IMQ 11 ATEX 002 X
0407-MID-124 (1G-396-2011)

EN 12405-1:2018

IP65

s/ DDE 000000000001

D&D

FLETTRONICA
Via XXV Aprile, 37

Bresso (MI) - Italia

MPE max: 0,5%

Tgas=-20++60 °C

f max: 3Hz

pgas =08 + 25barA

Tb=15°C

pb =1,01325 bar

class M2, E2

ATTENZIONE: potenziale pericolo di cariche elettrostatiche - vedere manuale
Per i parametri relativi alla sicurezza intrinseca fare riferimento al manuale

D&D Elettronica

13.2 Esempio di targa dove e richiesta la gestione RAEE

-

q3

M21

0407

0722

0407-MID-124 (

|anno: 2021 |

IG-396-2011)

Temp. ambiente

B

IMP-FC

Convertitore Elettronico Volumi Gas

112(1) G Ex ib [ia Ga] || B T4 Gb IMQ 11 ATEX 002 X

EN 12405-1:2018

>=-25+<=+65°C

IP65

s/m: DDE 000000000001

D&D

ELETTRONICA
Via XXV Aprile, 37
Bresso (M) - Italia

MPE max: 0,5%

Tgas=-20++60°C [pgas = 0,8 + 25barA|Th=15°C | pb=1,01325 bar
f max: 3Hz ATTENZIONE: potenziale pericolo di cariche elettrostatiche - vedere manuale
class M2, E2 Per i parametri relativi alla sicurezza intrinseca fare riferimento al manuale
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14 Specifiche Tecniche

Dimensioni 190 x 130 x 100 mm (L x H x P)
Peso 1500g (compreso pacco batterie)
Temperatura ambiente | -25°C + +65°C

Temperatura del gas -20°C + +60°C

Grado di protezione IP65

Alimentazione

Pacco batterie interno Li-lon 3,6Vdc

Durata > 5 anni per il modulo MID

Durata > 5 anni per il modulo di comunicazione

E’ possibile aumentare questi tempi tramite 'impiego di batterie potenziate

Sensore di pressione

Connesso con cavo schermato e sigillo MID applicato in fabbrica
Range di misura:
1) 0,8+2,5 bar assoluti
2) 0,8+6 bar assoluti
3) 2+6 bar assoluti
4) 2+10 bar assoluti
5) 5+20 bar assoluti
6) 8+40 bar assoluti
7) 15+40 bar assoluti
8) 10+80 bar assoluti
9) 25+80 bar assoluti

Sonda di temperatura

Pt1000 4 fili classe A, connessa con cavo schermato e sigillo MID applicato in
fabbrica. @ 6mm

Ingressi digitali

1) Portata BF (3 Hz Max)
2) Ingresso di allarme contatore (N.A.)
3) Manomissione

Uscite digitali 2 ognuna configurabile come: ripetizione Vb, Vm o Allarmi
Tastiera 3 tasti

Display 2 righe da 16 caratteri retro-illuminato

Formule calcolo Z ISO 12213-3 (SGERG-88)

Precisione Secondo EN12405-1:2018

e Migliore dello 0,5% alle condizioni di riferimento
e  Migliore del 1% su tutto il range operativo

Comunicazione locale

Seriale Ottica IEC 62056-21 (ex IEC 1107).
Protocollo CTR UNI-TS 11291-3

Seriale RS232 connettore Cannon 9 pin femmina.
Protocollo CTR UNI-TS 11291-3

Comunicazione remota

Modem SMS, GSM, GPRS con antenna integrata remotizzabile.
Protocollo CTR UNI-TS 11291-3

Classe meccanica

M2 (secondo EN12405-1:2018)

Classe elettrica

E2 (secondo EN12405-1:2018)

Certificazione CE MID: 2014/32/UE
(Vedere Dichiarazione )
di Conformita UE) ATEX: 2014/34/UE
EMC: 2014/30/UE

Varie e Installabile in Zona 1

e Conforme alla delibera ARG/Gas 155/08

e Firmware aggiornabile sia da locale che da remoto

e Possibilita di un pacco batterie opzionale per portare a 8 anni

'autonomia del dispositivo

Il presente documento e di proprieta della D&D Elettronica che si riserva il diritto a modifiche senza obbligo di preavviso.
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